
エアー供給源は、
3馬力以上の

コンプレッサーが必要です。
必要に応じ、補助タンク等を

ご利用ください。

※イラストはイメージです。

エアーモーター

使 用 空 気 圧 力
空 気 消 費 量
風 速
風 量
回 転 数
空気接続口サイズ
騒 音 値
推奨コンプレッサー

0.6MPa
210L/min
240ｍ/min
300㎥/min
680min-1
1/4プラグ
75dB
3馬力以上
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600mm
810mm

上約15°、30°に
角度調節可能

引火性のある場所、
粉塵の多い現場での
送風・換気、機械の冷却に

注意

引火性のある場所でお使いの際は、コンプレッサーの取り扱い、設置場所に十分
ご注意ください。
※防爆については、所轄の消防署により見解が異なる場合がありますので、ご確認ください。

エアーフィルター、
ルブリケーター
標準装備

クリーンなエアーに霧状の
油を乗せ、エアーを供給。
潤滑油を供給することで
長寿命化。

ルブリケーター

エアーの中に含まれる水分やダスト等を除去。
エアーフィルター

※写真はAF-50S

羽 根

アルミ 3枚
75cm

首折れ3段階

風量無段階 1/4
プラグ

ラクラク
移動

オプション品
・75cmアルミ３枚羽根［IF7-3A］
　【JAN：４５１１３４０111166】

50cm
エアーファンスタンド式

AF-50S

オプション品
・50cmアルミ３枚羽根［IF5-3A］
　【JAN：４５１１３４０911797】

使 用 空 気 圧 力
空 気 消 費 量
風 速
風 量
回 転 数
空気接続口サイズ
騒 音 値
推奨コンプレッサー

0.6MPa
220L/min
330ｍ/min
210㎥/min
1350min-1
1/4プラグ
78dB
3馬力以上

（AF-50S、AF-50R共通）

【寸法図】
（単位：mm）
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870 740

JANコード：4511340006721 1
本体寸法：W870×D740×H122０～1380mm
質　量：約9kg

AF-50S

【寸法図】
（単位：mm）
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560 560

JANコード：4511340006745 1
本体寸法：W560×D560×H110０～1575mm
質　量：約10.5kg

AF-50R

1/4
プラグ羽 根

アルミ 3枚
50cm

自動首振り

約 
90°

首折れ4段階 風量無段階

870mm

740mm
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伸縮
可能

50cmエアー
ファンスタンド式

AF-50R

省スペースな
台座タイプ
もあります。

伸縮
可能

三脚式
スタンドより
約30cm
幅が小さく
なります。

三脚式スタンドと比べ設置が
省スペース。

870mm

560mm

【寸法図】（単位：mm）
810 600
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75cmエアーファンフロア式AF-75F

移動に便利な
キャスター付き

JANコード：4511340006738 1
本体寸法：W810×D600×H1110mm
質　　量：約16kg

エアーモーター工場扇とは？

※写真はAF-75F ローター

排気口吸気口

圧縮空気の
流れ

【エアーモーター内部構造】

エアーホース接続は
ワンタッチの
簡単操作！

バルブを開ければ
すぐに始動！

風量調節は、バルブの絞りで
無段階に調整可能。
使用環境に合わせて風量が選べます！
※写真はAF-75F

▼ガソリンスタンド・造船所・化学工場・塗装工場・処理場等、

　暑い環境での作業を改善します。

▼エアー配管設備がある工場、現場でも大活躍！

　エアーホースを接続すればすぐに使用できます。

多くの工場で
利用されている
圧縮空気で駆動。
粉塵、油分、
湿気の多い場所
でも使用が可能です。

電気を使わず、コンプレッサーの圧縮空気
を利用し、ローターを回す仕組みなので、
引火・爆発の恐れがある環境下でも
安心してお使い
頂けます。

770mm 370mm
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45cmDCモータースタンド扇DCF-45V 60cmDCモータービッグファンDCF-60PN

約5.1円
1時間の電気代

50Hz

約5.1円
1時間の電気代

60Hz
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500mm

520mm

伸縮
可能

【寸法図】（単位：mm）
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45ｃｍの大型ファンで、
事務所やオフィスを快適に！

オプション品
・45cmプラスチック5枚羽根［DCF4-5R］
　【JAN：4511340910813】

電 源
電 流
消費電力
風 速
風 量
騒 音 値
電源コード

単相100V　50/60Hz
1.06A
62W
243m/min
123㎥/min
58dB
約2.4m

電 源
電 流
消費電力
風 速
風 量
騒 音 値
電源コード

単相100V　50/60Hz
3.10A
190W
213m/min
256㎥/min
74dB
約2.4m

JANコード：4511340005915 1
本体寸法：W520×D500×H1080～1300mm
質　　量：約8.0kg

オプション品
・60cmアルミ3枚羽根［DCF6-3A］
　【JAN：4511340910820】

JANコード：4511340007681 1
本体寸法：W770×D370×H810mm
質　　量：約18.0kg

60ｃｍ大型ファンで
広範囲への送風が可能！

風量無段階
ラクラク

移動

100V
単相

羽 根

アルミ 3枚
60cm

※最弱運転時の値です。

消費電力を大幅に抑えて省エネを実現！ 風の“やさしさ”と“静かさ”で心地よい空間を

DCF-45V 約32dB

DCF-60P 約30dB

無音に近い
静音性能

DCF-45V 約250min-1

DCF-60P 約100min-1

微風も可能な
低速回転

DCF-45V 約3W

DCF-60P 約1W

最弱運転時の
消費電力

DCF-45V 約0.08円

DCF-60P 約0.03円

１時間当たりの
電気代

安全ネット（オプション部品）も
ご用意しております。

※BF-60J用安全ネット NET-60を取付ける
　ことが可能です。

低速運転でも、羽根が大きいからしっかり空気を動かせます。

回転数を上げればパワフルな強風で一気に温度ムラを解消！

単相100V 単相100V

最小
風量

最大
風量

微風運転からパワフル運転まで無段階調整！無段階調整！

季節や使用環境に合わせて
      風量が選べる快適さ！

今までの工場扇では難しかった
風量の細かな調整や微風運転が可能！心地よいやわらかな微風からパワフルな強風まで風量調整が無段階！

効率よく運転！DC（直流）モーターで
一般的なAC（交流）モーターでは難しかった
低速回転での制御が可能となりました。

エアコンとの併用で空気をやさしく静かに循環。温度ムラ対策に！

風量は無段階に
調整可能！

冷気冷気 冷気

５枚羽根の
やさしい

心地よい風

移動に便利な
キャスター付き

首折れ5段階 風量無段階

羽 根

樹脂 5枚
45cm100V

単相 約 
70°

自動首振り
ツマミ付

約1.7円
1時間の電気代

50Hz

約1.7円
1時間の電気代

60Hz

NET-60
BF-60J用安全ネット（前後各1枚セット）
●JAN／4511340111869

【寸法図】（単位：mm）
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エアーモーター工場扇 AIR MOTOR
FACTORY FAN DC（直流）モーター工場扇 DC MOTOR FACTORY FAN

DCモーター搭載タイプ省エネ&節電 DCモーター搭載タイプ省エネ&節電




